
Typenblatt KTR)

Digital-Temperaturregler Type KTR 5
Signalgerät zum Regeln, Schalten und Überwachen von Temperaturen.

Widerstandsthermometer Pt 100

Sonde mit Eintauchteil 150 x 5 mm aus V4A, mit 4 m Silikonkabel und Stecker. Griff ebenfalls aus Silikon, 
komplett wasserdicht und hitzefest bis +200°C.
dto., jedoch mit Spitze zum Einstechen für Lebensmittel etc.
Sonde mit 2 m Silikonkabel, davon 1 m mit PVC-Schrumpfschlauch,  6 mm
Teflonsonde f. Galvanik, oben abgewinkelt, NL 400 mm

Andere Ausführungen bitte Anfragen!

Technische Daten genau wie KTA, jedoch

 digitale Sollwertvorgabe erfolgt dynamisch mit den

Tasten "up" und down" nach Drücken der "P" Taste.

Automatische Übernahme nach 2 Sekunden.

 Schaltausgang maximal 3A/230V, 50-60 Hz

(optional potentialfrei)

 STAKAP 2-Anbaukupplung als Schaltausgang

Kunststoffgehäuse 160x80x86 mm

 Schaltpunktgenauigkeit bis 0,1°C einstellbar,

bzw. Regelfunktionen wie PID oder Selbstoptimierung

konfigurierbar.

 Auf Wunsch mit eingebautem Summer

Das Gerät ist universell einsetzbar, eignet sich aber besonders auch für den Betrieb in Naßräumen,

Lebensmittelbetrieben, Laboratorien etc.


